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JATI NRK 7

Neutrales Reinigungskonzentrat « Brandsanierung

Produktbeschreibung

* Hochwirksamer pH-neutraler Reiniger auch fiir empfindliche Oberflachen
* Frei von Phosphat und Losungsmitteln
* Flexibel einsetzbar im Wisch- oder Spriihverfahren sowie in Scheuersaugmaschinen

JATI NRK 7 wird zur Sanierung und Reinigung von verschiedenen empfindlichen Oberflachen (Holz, M6bel, Gummi,

Lacke, Eloxal) verwendet. Geeignet auch im Lebensmittelbereich, bei elektrischen und mechanischen Bauteilen,
zur Teppichextrahierung, Polster- und Teppichreinigung, auf Marmor, Glas etc.

Technische Daten

Aussehen: griine Fliissigkeit

pH-Wert: ca.7,0

Dichte: 1,02g/cm?

Zusammensetzung: Nichtionische und anionische Tenside, Hilfsstoffe, Farb- und Duftstoffe
Dosierung: 1% bis 25 %, bei starker Verschmutzung nach Bedarf

Gebindegrofien: 101 Kanister

Anwendungshinweise

JATI NRK 7 wird iiblicherweise im Wisch- oder Spriihverfahren eingesetzt und kann auch in Scheuersaugmaschinen
fir die Bodenreinigung verwendet werden. JATI NRK 7 ist fiir die manuelle und die maschinelle Reinigung geeignet.
Sonstige Hinweise

Bei empfindlichen Materialien Probereinigung an unauffélliger Stelle durchfiihren und Vertraglichkeit priifen.

Kiihl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das vorliegende Datenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Giiltigkeit.
Gewahrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschéftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und
Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewéhr.
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