
Details:

Gebinde 0.5 kg 5 kg

Reichweite - -

Challenge C2 C2

info@faserplast.ch www.faserplast.ch

Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungsmöglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich 
zugesichert, sondern müssen für die jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.

BIOSTAR® A1000 Filterkohle
Granulat für Erhöhung der Biokapazität

BIOSTAR® A1000 Filterkohle ist eine hochwertige Formaktivkohle zur 
Verbesserung der Wasserqualität im Teich

Zweck: 
Verbesserung der Wasserqualität und Reduktion von (an-) organi-
schen Schadstoffen wie Schwermetalle, Pestiziden, Rückständen von 
Medikamenten oder Farbstoffen, mittels Form-Aktivkohle mit einer 
besonders großen Oberfläche von 1000 m²/g und einer Dichte von 500 
kg/m³. Ihre Korngröße von 4 mm bietet eine optimale Filterleistung und 
sorgt für mehr Raum für den Aufbau und das Wachstum von Mikroor-
ganismen. Ideal bei hohen Gehalten von Nitrit, Nitrat, Ammonium oder 
Ammoniak.

Vorteile:
Sehr grosse Oberfläche für ideale Filtrationswirkung.
Ideale Korngrösse.
Hohe Adsorptionswirkung von Schadstoffen.

Wirkweise:
Adsorbiert Schadstoffe und erhöht die Filteroberfläche.
Oberfläche: ~ 1‘000 m²/g
Dichte:	       ~ 500 kg/m³
Korngrösse:       4 mm

Dosierungempfehlung
Beachten Sie bei der Anwendung die Angaben des Filteranlagenher-
stellers. Bei Medikamentengabe sollte die Aktivkohle vorher aus dem 
Filter entfernt werden. Nach Abschluss der Behandlung kann BIO-
STAR® A1000 Filterkohle wieder eingesetzt werden. Die Verweildau-
er der Aktivkohle im Filter hängt von eingebrachter Materialmenge 
und Störstoffkonzentration ab.

Lagerung
An einem trockenen, witterungsgeschützten und gut belüfteten Ort 
aufbewahren. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken 
lagern. Vor Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, Luftfeuchtigkeit und 
Wasser schützen. Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Das 
Produkt ist bei Einhaltung dieser Lagerbedingungen mindestens bis 
zu 24 Monate haltbar.


