
TEICHMAX PHASE 1

Après de vastes améliorations, notre 
machine de recyclage de l‘eau Teich-
max Phase 1 est de retour dans notre  
gamme.
Le Teichmax Phase 1 est utilisé en  
combinaison avec un aspirateur de  
boues de bassin de Rössle AG et 
permet de recycler l‘eau aspirée lors 
du nettoyage du bassin. Grâce au 
réseau de filtres en acier inoxyda-
ble très résistant dans les matiè-
res grossières contenues dans l‘eau, 
comme les impuretés, le sable ou 

la boue, sont filtrées efficacement  
par le filtre à tambour. 
L‘unité de filtration est alimentée en eau 
fraîche de manière réglable grâce à un 
raccord usuel dans le commerce. Le net-
toyage du filtre à tambour se fait par des 
buses de pulvérisation intégrées. Outre 
les optimisations techniques, le nouveau 
TEICHMAX Phase 1 se distingue égale-
ment par sa nouvelle construction en 
plastique léger et résistant aux chocs 
ainsi que par son châssis tout-terrain 
avec pneus pleins et deux freins d‘arrêt. 

Avec TEICHMAX Phase 1, vous réduisez 
au minimum les pertes d‘eau lors du net-
toyage du bassin.

Ô �Construction sans électronique 
et donc avec peu d‘entretien

Ô �Réglage en continu de la tempéra-
ture alimentation en eau fraîche

Ô �Autonettoyant grâce à des bu-
ses de pulvérisation intégréesn

Ô �Possibillité de travailler sans 
interuption

FILTRATION ET RECYCLAGE EFFICACES DE L‘EAU

TECHNISCHE DATEN FASERPLAST ART. NR. 420001.272 / RÖSSLE ART. NR. SZ904

CONSOMMATION DE COURANT 90 Watt
TENSION DE COURANT 230 V AC
RACCORDEMENT À L‘EAU 0,5 Zoll
NIVEAU DE FILTRATION 70 µ filet filtrant fin en acier inoxydable
POIDS 53 kg
DIMENSIONS 106 x 59 x 79 cm (L x P x H
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